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Novita di prodotto

Qualita e sensori su misura
per il settore oleodinamico

Euroswitch Srl di Sale Marasino (Bs) importante realta nella progettazione e produzione di senso-
ri di livello, pressione, temperatura e rotazione — fra le nuove applicazioni nel campo dei compo-
nenti oleodinamici specificamente rivolti al settore delle macchine per movimento terra e impianti
da cantiere, segnala il nuovo pressotermostato, i pressostati cablati o con connettore integrato;

gli innovativi pressostati con sistema girevole. 2 cura di Aniita L. Ronchi

IL PRESSOTERMOSTATO
Studiato per I'uso in circuiti flui-
dodinamici di dispositivi di vario
genere - quali macchine opera-
trici, veicoli con bracci meccanici
etc. - il pressotermostato di Eu-
roswitch & in grado di evitare le
false segnalazioni di allarme alle
basse temperature, tipiche delle
fasi di awiamento. E' costituito
da un Pressostato a membrana
a taratura regolabile con contat-
to elettrico NA oppure NC che
integra un Termostato bimetalli-
co a taratura fissa anch'esso con
contatto NA oppure NC, postoin
serie a quello del Pressostato.
Per “pressotermostato” s'inten-
de un dispositivo atto a rilevare,
tipicamente in sostanziale
concomitanza, sia lo sta-

to della temperatura, sia

lo stato della pressione

in un fluido in relazione

ad almeno un rispettivo
valore predeterminato.

Il prodotto interamente
progettato da Euroswitch

é nato dalla constatazione

della sostanziale inefficienza che

soglia in corrispondenza della ;i pelle versioni con contatto PER IL SETTORE
membrana elastica, evidenzian- \ o _N.C o inscambio (SPDT). OLEODINAMICO
do un ritardo nella chiusura 0 | 1 delfi a taratura regolabile E PNEUMATICO

apertura del primo interruttore
elettrico, e/o di sensibilita in ca-
so di piccole variazioni di tem-
peratura. Scopo dell'invenzione
targata Euroswitch € proporre
un Pressotermostato capace di
owiare ai difetti riscontrati nella
tecnica gia nota e di risponde-
re repentinamente e/o con alta
sensibilita alle variazioni di tem-
peratura del corrispettivo
fluido. Il nuovo Pressoter-
mostato si va ad aggiun-
gere alle altre famiglie dei
prodotti gia esistenti in ca-
talogo. Trova applicazio-
ne in molteplici settori in-
dustriali, ed in particolare
nelle macchine operatrici e
nei veicoli industriali, nelle
industrie produttrici di filtri
e sistemi di filtrazione per
I'oleodinamica, fa lubrifica-
Zione efc.

PRESSOSTATI CABLATI

O CON CONNETTORE
INTEGRATO

possono essere tarati in fabbri-
ca al valore di pressione richie-
sto dal cliente: tale valore indica
il punto di intervento per pres-
sione crescente. La taratura vie-
ne eseguita con minimo carico
elettrico nel circuito di contatto
g, a richiesta, puo essere effet-
tuata con pressione decrescente.
| pressostati cablati o con con-
nettore integrato, grazie all'ele-
vato grado di protezione IP, ga-
rantiscono una maggiore affi-
dabilita sulle mac-

chine movimento

terra e negli impianti

utilizzati in cantiere. Tutti i mo-
delli di pressostato possono es-
sere protetti con un cappuccio.
Il grado di protezione puo esse-
re IP54 oppure IP65, a seconda
del tipo (IP 67 per versioni spe-
ciali). Su richiesta vengono rea-
lizzati pressostati in esecuzione
speciale (ad esempio: gia cablati,
con corpo in acciaio inox, sgras-
sati per I'impiego con ossigeno

i termostati, nei pressotermosta- Euroswitch progetta e produce etc,), adattabili a qualsiasi esi-
ti dell'arte nota, manifestano in Pressostati amembrana eda pi- genza industriale.

termini di rapidita di risposta nel

stone con taratura regolabile o

rilevare il raggiungimento della fissa, con campi di regolazione PRESSOSTATI CON
predeterminata temperatura di da-1a400 bare massima pres- SISTEMA GIREVOLE
sionestaticasinoa 900 bar, rea-

Fra le applicazioni specificamen-
te rivolte al settore della Oleo-
dinamica e Pneumatica, I'azien-
da segnala altri due innovativi
prodotti: il Pressostato con con-
tatti in scambio e corpo femmi-
na Mod. 24F e il -
Pressostato con con-

tatti in scambio e attacco a pia-
stra a norme Cetop Mod. 24G.
Le principali caratteristiche tec-
niche di tali Pressostati consisto-
no nella possibilita di lavorare
con membrana sulla bassa pres-
sione ed in esecuzione a pistone
nel campo dell'alta pressione. Si
tratta, in entrambi i casi, di un
Pressostato dotato di sistema
girevole brevettato, che ha la
prerogativa di facilitare ulterior-
mente le operazioni di montag-
gio e la connessione elettrica, in
quanto il corpo dello stesso &
orientabile a piacere nell'inclina-
zione desiderata. | due prodotti
si differenziano unicamente per
la tipologia di fissaggio: il Mod.
24F é caratterizzato da attacco
femmina da 1/8 e da1/ 4 Gas;
il Mod. 24G adotta invece una
esecuzione con attacco a piastra
anorme Cetop.
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